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Manaus, 22 de junho de 2017 

À 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA 

BOA VISTA / RR 

 

PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL 

Prezado Cliente, 

 

Em atendimento a sua solicitação, a STEMAC S/A GRUPOS GERADORES apresenta sua Proposta 

de Fornecimento. 

 

1. ALTERNATIVA A 

1.1. PRODUTO PRINCIPAL 

UM GRUPO GERADOR STEMAC, LINHA DIESEL, MONTADO EM CONTÊINER, com potência de 55 

/ 50 kVA - 44 / 40 kWe (Emergência / Principal), trifásico, com fator de potência 0,8, na tensão de 220 / 

127 Vca em 60 Hz, para funcionamento singelo e automático, composto de: 

MOTOR 

- Motor PERKINS, modelo 1104A-44G. 

- Características: Injeção direta, 4 tempos e refrigerado a água por radiador. 

- Aspiração: Natural. 

- Sistema elétrico: alternador para carga de bateria e motor de partida em 12 Vcc. 

- Regulagem de velocidade: mecânica. 

GERADOR 

- Fabricante: WEG. 

- Características: síncrono, sem escovas (Brushless), trifásico, classe de isolação H, com impregnação 

a vácuo, ligação estrela com neutro acessível, 4 pólos, de mancal único com acoplamento por discos 

flexíveis, enrolamento do estator com passo encurtado, com excitatriz rotativa alimentada por bobina 

auxiliar e regulador eletrônico de tensão instalado junto ao gerador. 

- Tensão nominal:  220 Vca 60 Hz. 

- Grau de proteção: IP21. 
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BASE METÁLICA 

- Características: de estrutura robusta e integralmente soldada, com fundo fechado, fabricada a partir 

de longarinas e travessas de aço carbono, possui reforços nos locais de apoio dos equipamentos, o 

que garante o alinhamento adequado e a estabilidade estrutural do conjunto. 

COMANDO 

- Quadro de comando automático, dotado de microcontrolador Deep Sea, montado internamente ao 

contêiner, isolado da máquina, dotado de porta devidamente reforçada, com compartimentos 

separados para comando e força, conforme solicita a NR10, contendo visor de acrílico para 

visualização externa dos instrumentos. 

- Operação: automática e manual. Executa supervisão de sistema de corrente alternada, comandando 

a partida e parada do grupo gerador em caso de falha da fonte principal (rede). 

- Medições: potência ativa (kW); potência aparente (kVA); energia ativa (kWh); tensões de fase e de 

linha gerador (Vca); tensões de fase rede (Vca); frequência (Hz); corrente das fases do gerador (A); 

temperatura da água (°C); tempo de funcionamento (h); tensão de bateria (Vcc). 

- Sinalizações: modo de operação; indicação de alarme ativo; status do grupo gerador; status da chave 

de grupo; status da chave de rede. 

- Proteções: sobre/subtensão; sobre/subfrequência; sobrecorrente; sobre/subvelocidade; 

sobre/subtensão de bateria; alta temperatura da água; baixa pressão do óleo lubrificante. 

- Registro de até 50 eventos. 

- Retificador de baterias: automático, microprocessado, corrente de saída 5 A, tensão de saída 12 Vcc. 

- Programador horário para partidas e paradas pré determinadas. 

FORÇA 

- Formado por dispositivo tripolar de proteção contra curto-circuito para o Grupo Gerador. 

- Chave de transferência, composta por dois contatores, tripolares, na capacidade de 160 A, montada 

no compartimento de força do quadro de comando. 

ACESSÓRIOS 

- Tanque de combustível de consumo, instalado na base do contêiner, com indicador de nível elétrico e 

mostrador na frontal do painel. 

- Silencioso e segmento elástico, montados internamente ao contêiner. 

- Amortecedores de vibração de elastômero, com corpo metálico resistente a cisalhamento, montados 

entre o motor/gerador e a base metálica. 

- Bateria de partida, montada sobre a base com suporte, cabos e conectores. 
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CONTÊINER 

- Grupo Gerador Silenciado Leve (SL) para um nível de ruído médio de 85 dB(A) @ 1,5m, com 

carenagem composta por painéis laterais, teto e portas para acesso ao motor e quadro elétrico, 

fabricados em chapas e perfis de aço galvanizado, aparafusadas entre si e pintura eletrostática a pó 

poliéster de alta espessura na cor branca. Entrada de ar pela lateral com saída frontal de fluxo 

vertical, dotadas de tratamento acústico. 

DIVERSOS 

- Motor e gerador com pintura original dos fabricantes, base preta, carenagem e quadro de comando 

branco. 

- Manual técnico em mídia eletrônica (CD). 

- Treinamento básico de operação e verificações de rotina, durante a entrega técnica. 

VALOR DO ITEM 1.1................................................................................................ R$                75.600,00 

  

1.2. CONSIDERAÇÕES 

- A STEMAC não se responsabilizará por eventuais problemas causados pelo dimensionamento do 

Grupo Gerador ofertado, tendo este sido realizado pelo Cliente ou por terceiro a sua ordem. 

- Não fazem parte deste escopo de fornecimento quaisquer materiais e / ou serviços referentes à 

instalação do equipamento, obras civis, elaboração de projetos elétricos ou mecânicos, diagrama de 

esforços, aprovação de projetos junto a Órgãos Regulamentadores, licenças ambientais para 

instalação e / ou operação dos equipamentos. 

- Para o perfeito funcionamento do equipamento, deve-se observar durante a instalação um correto 

sistema de aterramento, onde a máxima impedância admitida na malha de terra do local da 

instalação é de 10 ohms. A não observância deste quesito poderá ocasionar instabilidade no 

funcionamento e, em casos mais extremos, até a queima de componentes eletrônicos. 

- Os níveis de ruído informados pela STEMAC para contêineres, são individuais e referem-se à média 

aritmética dos níveis de pressão sonora obtidos a partir de 8 pontos (4 laterais + 4 vértices) medidos 

a 1,5 m ao redor do enclausuramento e a 1,2 m de altura, nas condições de campo livre e 

propagação semiesférica, com tolerância de ±3 dB. 

 

 

 

 



Proposta Nº: 15044/2017 
FAM - 7274/2017                                                                                                                                                                            

 

 
RQ-61 01 REV. 03 

 
4 

2. ALTERNATIVA B 

2.1. PRODUTO PRINCIPAL 

UM GRUPO GERADOR STEMAC, LINHA DIESEL, MONTADO EM CONTÊINER, com potência de 83 

/ 75 kVA - 66 / 60 kWe (Emergência / Principal), trifásico, com fator de potência 0,8, na tensão de 220 / 

127 Vca em 60 Hz, para funcionamento singelo e automático, composto de: 

MOTOR 

- Motor PERKINS, modelo 1104A-44TG1. 

- Características: Injeção direta, 4 tempos e refrigerado a água por radiador. 

- Aspiração: Turboalimentado. 

- Sistema elétrico: alternador para carga de bateria e motor de partida em 12 Vcc. 

- Regulagem de velocidade: mecânica. 

GERADOR 

- Fabricante: WEG. 

- Características: síncrono, sem escovas (Brushless), trifásico, classe de isolação H, com impregnação 

a vácuo, ligação estrela com neutro acessível, 4 pólos, de mancal único com acoplamento por discos 

flexíveis, enrolamento do estator com passo encurtado, com excitatriz rotativa alimentada por bobina 

auxiliar e regulador eletrônico de tensão instalado junto ao gerador. 

- Tensão nominal:  220 Vca 60 Hz. 

- Grau de proteção: IP21. 

BASE METÁLICA 

- Características: de estrutura robusta e integralmente soldada, com fundo fechado, fabricada a partir 

de longarinas e travessas de aço carbono, possui reforços nos locais de apoio dos equipamentos, o 

que garante o alinhamento adequado e a estabilidade estrutural do conjunto. 

COMANDO 

- Quadro de comando automático, dotado de microcontrolador Deep Sea, montado internamente ao 

contêiner, isolado da máquina, dotado de porta devidamente reforçada, com compartimentos 

separados para comando e força, conforme solicita a NR10, contendo visor de acrílico para 

visualização externa dos instrumentos. 

- Operação: automática e manual. Executa supervisão de sistema de corrente alternada, comandando 

a partida e parada do grupo gerador em caso de falha da fonte principal (rede). 
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- Medições: potência ativa (kW); potência aparente (kVA); energia ativa (kWh); tensões de fase e de 

linha gerador (Vca); tensões de fase rede (Vca); frequência (Hz); corrente das fases do gerador (A); 

temperatura da água (°C); tempo de funcionamento (h); tensão de bateria (Vcc). 

- Sinalizações: modo de operação; indicação de alarme ativo; status do grupo gerador; status da chave 

de grupo; status da chave de rede. 

- Proteções: sobre/subtensão; sobre/subfrequência; sobrecorrente; sobre/subvelocidade; 

sobre/subtensão de bateria; alta temperatura da água; baixa pressão do óleo lubrificante. 

- Registro de até 50 eventos. 

- Retificador de baterias: automático, microprocessado, corrente de saída 5 A, tensão de saída 12 Vcc. 

- Programador horário para partidas e paradas pré determinadas. 

FORÇA 

- Formado por dispositivo tripolar de proteção contra curto-circuito para o Grupo Gerador. 

- Chave de transferência, composta por dois contatores, tripolares, na capacidade de 225 A, montada 

no compartimento de força do quadro de comando. 

ACESSÓRIOS 

- Tanque de combustível de consumo, instalado na base do contêiner, com indicador de nível elétrico e 

mostrador na frontal do painel. 

- Silencioso e segmento elástico, montados internamente ao contêiner. 

- Amortecedores de vibração de elastômero, com corpo metálico resistente a cisalhamento, montados 

entre o motor/gerador e a base metálica. 

- Bateria de partida, montada sobre a base com suporte, cabos e conectores. 

CONTÊINER 

- Grupo Gerador Silenciado Leve (SL) para um nível de ruído médio de 85 dB(A) @ 1,5m, com 

carenagem composta por painéis laterais, teto e portas para acesso ao motor e quadro elétrico, 

fabricados em chapas e perfis de aço galvanizado, aparafusadas entre si e pintura eletrostática a pó 

poliéster de alta espessura na cor branca. Entrada de ar pela lateral com saída frontal de fluxo 

vertical, dotadas de tratamento acústico. 

DIVERSOS 

- Motor e gerador com pintura original dos fabricantes, base preta, carenagem e quadro de comando 

branco. 

- Manual técnico em mídia eletrônica (CD). 

- Treinamento básico de operação e verificações de rotina, durante a entrega técnica. 
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VALOR DO ITEM 2.1................................................................................................ R$                79.590,00 

  

2.2. CONSIDERAÇÕES 

- A STEMAC não se responsabilizará por eventuais problemas causados pelo dimensionamento do 

Grupo Gerador ofertado, tendo este sido realizado pelo Cliente ou por terceiro a sua ordem. 

- Não fazem parte deste escopo de fornecimento quaisquer materiais e / ou serviços referentes à 

instalação do equipamento, obras civis, elaboração de projetos elétricos ou mecânicos, diagrama de 

esforços, aprovação de projetos junto a Órgãos Regulamentadores, licenças ambientais para 

instalação e / ou operação dos equipamentos. 

- Para o perfeito funcionamento do equipamento, deve-se observar durante a instalação um correto 

sistema de aterramento, onde a máxima impedância admitida na malha de terra do local da 

instalação é de 10 ohms. A não observância deste quesito poderá ocasionar instabilidade no 

funcionamento e, em casos mais extremos, até a queima de componentes eletrônicos. 

- Os níveis de ruído informados pela STEMAC para contêineres, são individuais e referem-se à média 

aritmética dos níveis de pressão sonora obtidos a partir de 8 pontos (4 laterais + 4 vértices) medidos 

a 1,5 m ao redor do enclausuramento e a 1,2 m de altura, nas condições de campo livre e 

propagação semiesférica, com tolerância de ±3 dB. 

3. CONDIÇÕES COMERCIAIS 

Impostos 

Os valores dos equipamentos ofertados incluem: 

ICMS - alíquota 17%. 

PIS / PASEP e COFINS - alíquota 9,25%. 

IPI - alíquota 0% conforme Decreto Nº 7660 / 2011 - TIPI. 

Eventuais alterações tributárias e / ou obrigações legais que venham a ocorrer após a entrega da 

proposta poderão alterar os preços apresentados, a fim de garantir a integridade da negociação para o 

Cliente e a STEMAC. 

Forma de Pagamento 

Os valores dos equipamentos ofertados são básicos para pagamento à vista. 

Para outras condições de pagamento, consultar nosso Departamento Comercial. 
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Local e Prazo de Entrega 

Posto obra na cidade de Boa Vista / RR, através de caminhão com rampa hidráulica, limitado ao acesso 

da rampa e demais limitações do equipamento (sem transporte horizontal e / ou vertical), conforme 

cronograma de entrega a ser definido entre Cliente e STEMAC. 

Condições Gerais 

A STEMAC coloca a sua disposição maiores informações referentes às Condições Comerciais, em seu 

site, através do link http://www.stemac.com.br/pt/produtos/Documents/STEMAC-condições-de-

fornecimento.pdf 

4. CONDIÇÕES TÉCNICAS 

Entrega Técnica STEMAC 

Será executada por técnico(s) especializado(s) STEMAC, em visita única a ser realizada em dias úteis 

(de segunda a sexta-feira), em horário comercial (das 8h às 18h). 

As despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação do(s) técnico(s), a partir da Filial mais 

próxima do local de instalação do Grupo Gerador, serão por conta da STEMAC. 

Garantia STEMAC 

O prazo de garantia do equipamento ofertado é de 12 meses a partir da data da realização da Entrega 

Técnica, desde que esta seja solicitada pelo Cliente à STEMAC em um prazo máximo de 90 dias da data 

de emissão da Nota Fiscal. Caso a Entrega Técnica ocorra em período superior ao estabelecido, o prazo 

de garantia terá como data inicial a data de emissão da Nota Fiscal. 

As despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação do(s) técnico(s), a partir da Filial mais 

próxima do local de instalação do Grupo Gerador, serão por conta do Cliente. 

A necessidade de execução de Entrega Técnica ou de atendimento em Garantia em horário 

extraordinário (após 18h), em finais de semana (sábado e domingo) ou em feriados poderá acarretar em 

cobranças adicionais. 

Assistência Técnica 

A STEMAC dispõe de infraestrutura própria distribuída estrategicamente por todo o país, através de suas 

52 operações de atendimento técnico, com equipe especializada, oferecendo um completo suporte de 

pós-venda com amplo estoque de peças originais de reposição e um canal de atendimento disponível 24 

horas por dia, 07 dias por semana, pelo número 0300.789.3800, garantindo agilidade e confiabilidade ao 

atendimento. 
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Condições Gerais 

A STEMAC coloca a sua disposição maiores informações referentes às Condições Técnicas, em seu 

site, através do link http://www.stemac.com.br/pt/produtos/Documents/STEMAC-condições-de-

fornecimento.pdf 

5. VALIDADE 

Esta proposta tem validade de 15 dias a partir da data de sua emissão. 

Na expectativa de termos atendido a sua solicitação nesta oferta, colocamo-nos à disposição 

para quaisquer esclarecimentos técnicos ou comerciais que se fizerem necessários. 

 

Atenciosamente, 

________________________________________ 

GABRIEL TEIXEIRA SANTIAGO 

STEMAC S/A GRUPOS GERADORES 

MANAUS / AM 

Fone: (92)2123-8200 

manaus@stemac.com.br 

 


